
         
     

 

 

 

 
 ÁREA DE ASISTENCIA Y 
 COOPERACIÓN A MUNICIPIOS 

 Servicio Técnico de Obras        
 
MUNICIPIO___________________________________________________  Código INE 47_ _ _ 

      OBRA ______________________________________________  Plan Provincial______________  Año __________ 
 

EM.- 7.-  DATOS ESTADISTICOS DE SANEAMIENTO Y DEPURACION-MUNICIPIO . 

7.1.- RED DE ALCANTARILLADO. 

C- 27- CARACTERISTICAS DE LOS EMISARIOS DE LA RED DE SANEAMIENTO. _ 31-33  tramos_emisarios 

 

 

 

Código 

Identificación    

 

Municp. y   Nº Orden     

Características de los Emisarios 

Tipo 

Material 

 

Estado 

 

Diámetro 

 

Titular 

 

Gestión 

 

Denominación 

Distancias del Vertido Características del VERTIDO 

Longitud 

emisario 

Distancia 

al NUCLEO 

TIPO ZONA  

PC/FU/PE 

HO/FC/PV/OT 

B/R/M/E Estándar    

s /mater. 

mm. 

   m. m.  

AD/AM/OT 

 

ZN/ZS/ZM 

            

            

            

- Planos de Final de Obra: Plano de distribución de la infraestructura con la conexión a existente (que incluya material, diámetro, etc.)   

- Se puede enviar por e-mail: bancodedatos@dipvalladolid.es 

Tipo Material:  Titular:  Gestión:   Estado:   Tipo Vertido: 
 
PC     PVC VE    Vecinal   VE    Vecinal   B Bueno  AD Aguas Continentales 
FU     Fundicion MU    Municipal   MU    Municipal   R Regular  AM Aguas marítimas 
PE    Polietileno  MA    Mancomunidad  MA    Mancomunidad  M Malo  OT Otros tipos 
HO    Hormigon  CO    Consorcio   EM    Empresa Municipal  E Ejecución 

FC    Fibrocemento PV     Privada    EP     Empresa pública no Munic.    ZONA de Vertido (medio-ambiental): 
PV     Poliéster reforzd.Fv. EM    Empresa Municipal   CO    Consorcio      ZN Zona Normal 
OT   Otros tipos   EP    Empresa püblica no Munic PV    Privada      ZS Zona sensible 

OT    Otras Formas  OT    Otras Formas     ZM Zona menos sensible 

 

Fecha.         VºBº        Firma.  

   

            EL ALCALDE.           El Técnico. 

mailto:bancodedatos@dipvalladolid.es

